
VIACOLOR térburkolat

árvízvédelmi fal vb. alaptest

1,00 m széles padka
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FELÜLNÉZET
M = 1:100

Az NA 1200 SENTAB-vízvezeték 0+900 védmű fm-szelvényben lévő ürítő-öblítővezetékének

szervízút

5 ‰
Duna felé

beton résfalon történő átvezetése és a kitorkolló fej terve

LINKSEAL vízzáró tömítés
átvezetés a kész beton résfalon, utólagosan

Római part - Kossuth L. üdülőpart
0+900

M=1:100
Alapszint: 93.50 mBf.
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KÖV: 98.62
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DN 600/400 göv. MMR-szűkítő idomDN 600 tokos göv. cső

LINKSEAL elemes gyűrűstér-tömítés

DN 400 tokos göv. cső DN 400 tokos göv. cső DN 400 tokos göv. cső DN 400 tokos göv. cső

DN 400 göv. F-idom DN 400/250 göv. FFR-szűkítő idom

DN 250/200 göv. FFR-szűkítő idom

DN 200 göv. FF-idom

meglévő DN 1200/200 SENTAB ürítőidom

DN 400 tokos göv. cső

KERESZTMETSZET
M = 1:100

meglévő DN 200 tolózár
beépítési készlettel

RENO-matracos
rézsűvédelem (23 cm vtg.)

RENO-matracos
rézsűvédelem (23 cm vtg.)

RENO-matracos
rézsűvédelem (23 cm vtg.)

CS2-M tervezett szádfal,
2 m mélyen leverve

98,90
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meglévő DN 1200/200 SENTAB ürítőidom

DN 200 göv. FF-idom

DN 250/200 göv. FFR-szűkítő idom

DN 400/250 göv. FFR-szűkítő idom

DN 400 göv. F-idom

DN 400 tokos göv. csőDN 400 tokos göv. csőDN 400 tokos göv. csőDN 400 tokos göv. cső

DN 400 tokos göv. cső
5 ‰ 5 ‰5 ‰

DN 600 tokos göv. cső
DN 600/400 göv. MMR-szűkítő idom

meglévő DN 200 tolózár
beépítési készlettel

meglévő DN 200
szerelési közdarab

meglévő DN 200
szerelési közdarab
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tervezett feltöltés

árvízvédelmi fal vb. alaptest

VIACOLOR térburkolat

beton résfal
tervezett vasbeton energiatörő falas 
medence

tervezett lábazati kőszórás

tervezett lábazati kőszórás
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2 m mélyen leverve

tervezett feltöltés

tervezett vasbeton energiatörő falas 
medence
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vasbeton fejgerendába fogva
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tervezett lábazati kőszórás
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0+900 fm-szelvény

1,20
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RENO-matracos
rézsűvédelem (23 cm vtg.)

RENO-matracos
rézsűvédelem (23 cm vtg.)

RENO-matracos
rézsűvédelem (23 cm vtg.)
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Xerox Wide Format Print
System 510 Series

1:100

partszakasz kimosás elleni védelméről (0+900 fm-szelvény)
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